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三角带型号规格及选用

　　 

　　三角带历史
　　别名 V带
　　1. 1911年查理·盖茨发明了世界上第一条三角带，1917年约翰·盖茨发明了世界上第一条以布料强化的V型橡胶皮带，从而使得盖茨公司成为世界上最大的三角带制造企业。

　　2. 1996年盖茨橡胶公司成为TOMKINS PLC 全资附属公司，使其成为世界上最大的非轮胎橡胶件生产企业。

　　3. 目前在市场上的主要品牌有：联农、锐生、盖茨、日本三星、阪东、德国OP等。

　　三角胶带在农业机械中应用广泛。标准化的三角带断面呈梯形，整圈无接头，分为

　　O型、 A型、B型、C型、D型、E型、F型七种型号、从O型到F型胶带剖面面积逐渐增大。

　　SPZ SPA SPB SPC 这四款型号是三角带窄V型

　　选择胶带型号是根据所传递的功率胶带速度来决定的，这里面有不少学问。

　　选准型号 选取的型号应与选用的三角胶带相适应， 否则三角胶带在皮带轮槽内

　　会出现不正常的情况，换用三角胶带时，最好带上旧带到农机部门购买，以防将型号搞错。

　　正确安装 安装前， 如果两轴中心距是可调整的结构，应先将中心距缩短，胶带

　　装好后再按要求调整好中心距；如果两轴中心距是不可调整的，则可将一根三角带先套

　　入轮槽中去，然后转动另一个皮带轮，将三角胶带装上，用同样方法将一组三角胶带都

　　装上。安装时禁止用工具硬撬、硬拽上三角带，以防三角胶带伸长或过松过紧现象。

　　防止串槽 安装皮带轮时， 两只上带轮的中心必须对齐，否则会造成三角胶带单

　　边工作，磨损严重，降低三角胶带使用寿命。

　　松紧适宜 三角胶带的松紧度必须经常检查调整， 使之符合要求。三角带过松不

　　仅容易打滑，也增加三角带磨损，甚至不能传递动力；过紧，不仅会使三角带拉长变形，

　　容易损坏，同时也会造成发动机主轴承的离合器轴承因受力过大，而加速三角带磨损。

　　正确的检查方法是：用手在每条胶带中部，施加2千克左右的垂直压力，下沉量为(20--30)毫米为宜，不合适时要及时进行调整。

　　新旧莫混 双根或三根以上三角胶带需要更换时， 要选用规定型号的三角胶带，

　　并要求每组三角胶带紧度一致，不准新旧混装或减少根数使用，否则，新旧三角带受力

　　不均，甚至旧三角带不起作用，影响动力传递和缩短三角带的寿命。

　　严防沾污 使用中要严防三角带油污和沾泥水，避免与酸、碱等腐蚀性物质接触，

　　以防打滑和腐蚀三角带而早期损坏。

　　日常养护 机手和用户在平时驾驶中要掌握正确的操作要领， 按照使用说明书的

　　技术要求，尽量避免猛起步和急刹车：还应防止经常超负荷作用；机具长期停用应卸掉

　　三角胶带单独存放。 

　　三角带（V带）
　　三角带有帘布芯结构和绳芯结构两种，分别由包布，顶胶，抗拉体和底胶四部分组成。

　　帘布芯结构的三角带制造方便，抗拉强度高，价格低廉，应用广泛

　　绳芯结构的三角带韧性好，适用于转速较高的场合。

　　三角带应用特点
　　有点：

　　1，结构简单，制造、安装精度要求不高，使用维护方便，适用于两轴中心局较大的场合

　　2，传动平稳，噪音低，有缓冲吸振作用

　　3，过载时，传动带会在带轮上打滑，可以防止薄弱零件的损坏，起安全保护作用

　　缺点：

　　1，不能保证准确的传动比

　　2，外廓尺寸较大，传动效率低

　　三角带基准长度
　　当三角带饶带轮弯曲时，其长度和宽度均保持不变的层面称为中性层。在规定的张紧力下，沿三角带中性层量得的周长称为基准长度Ld，又称公称长度。它主要用于带传动的几何尺寸计算和三角带的标记，其长度已标准化。

1.型号
V带（三角带）分：普通、窄、宽V带三种，其中普通V带型号有Y、Z、A、B、C、D、E、F七种。常见的尺寸：
型号上端宽度    厚度         角度 
A   0.50&quot;(13mm) 0.31&quot;(8.0mm) 40。 
B   0.66&quot;(17mm) 0.41&quot;(11mm)  40。 
C   0.88&quot;(22mm) 0.53&quot;(14mm)  40。 
D   1.25&quot;(32mm) 0.75&quot;(20mm)  40。 
E   1.50&quot;(40mm) 0.91&quot;(25mm)  40。
你可根据上面的尺寸确定型号。

2.带长      
三角带胶带长度计算公式:     
周长L=2C+1.57(D+d)+(D-d)2/4C
C：两轮中心距离
D：大轮直径
d：小轮直径

在平板上，你可用两个直径为200的圆柱盘放在带中并绷紧带，这时候量出两圆盘中心距离，就可简化上面的公式来得出带长。
带长=2C+1.57*400=2C+628

这样每根带只要量出中心距就可得到带长。

这时得到的带长是带的内周长，要换算出基准长度。
电话：021-50813692 /15618315820  021-60525603
传真：021-51685692/50813692                 

E-mail:15618576711@163.com
地址：上海市行南路1150弄29号1101
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1250 1.1 093 0.8 0.9 0B 0.8
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